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NF 50 UP

Сенсорные выключатели для скрытой и открытой проводки

Принцип действия.

■ Бесконтактное включение и выключение

■ Светодиод предусмотрен для отыскания 

датчика в темноте.

Ближнепольный датчик NF 50 UP включает и выключ-

ает свет бесконтактным способом. Идеально подход-

ит для эксплуатации в кухне, ванной, мастерской, пра-

ктике врача и других помещениях, к которым предъв-

ляются высокие требования гигиены, чистоты и электр-

ической безопасности.

Сенсорный выключатель NF 50 оснащается ближне-

польным датчиком, реагирующим на движение руки в неп-

осредственной близости к поверхности датчика (расстоя-

ние не более 5 см). Таким образом можно включать свет

влажной или грязной рукой в рабочих помещениях, требу-

ющих санитарные условия.
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IR 180 UP HF 360 UP NF 50 UP

180° 360°

IR 180 UP / HF 360 UP

№ арт.

Размеры (ВxШxГ)

Мощность

Напряжение

Угол охвата

Дальность действия

Установка сумеречного порога

Время включения лампы

Постоянное освещение

Пост. выкл.

СИД

Вид защиты

Класс защиты

Комплектующие

750114

81 x 81 x 58 мм

макс. 1000 Вт

(напр. лампа накаливания) 

макс. 500 Вт

(напр. люминисцентная лампа)

230 – 240 В, 50 Гц

3-проводное соединение (L,L’,N)

также для паралл. включения

180° с углом раствора 90°

макс. 8 м

2 – 2000 лк

10 сек. – 30 мин.

4 час., переключается

переключается

да, постоянный свет, пост. выкл.

IP 20

II

вкл. монтажную раму

751111

81 x 81 x 55 мм

макс. 1000 Вт

(напр. лампа накаливания) 

макс. 500 Вт

(напр. люминисцентная лампа)

230 – 240 В, 50 Гц

3-проводное соединение (L,L’,N)

также для паралл. включения

360° с углом раствора 140°

макс. 1 – 8 м, с плавной регулировкой

2 – 2000 лк

10 сек. - 30 мин.

4 час., переключается

переключается

да, постоянный свет, пост. выкл.

IP 20

II

вкл. монтажную раму 

752118

81 x 81 x 55 мм

макс. 1000 Вт

(напр. лампа накаливания) 

макс. 500 Вт

(напр. люминисцентная лампа)

230 – 240 В, 50 Гц

3-проводное соединение (L,L’,N)

для одного выключателя

в ближней зоне

макс. 5 см

–

–

–

–

для ориентировки

IP 20

II

вкл. монтажную раму

чисто-белый чисто-белый чисто-белый

Козырек открываетсяПостоянный свет/Пост. свет

выкл.

IR 180 UP: 

Установка сумеречного порога и

времени включения света

HF 360 UP: 

Настройка дальности действия, сумеречн-

ого порога и времени включения

ИК-датчик Угол охвата 180° ВЧ-датчик Угол охвата Ближнепольный

датчик

Дальность действия

макс. 5 см

Датчики движения для эксплуатации внутри зданий

■ Инфракрасный датчик для скр-

ытой проводки - для коридор-

ов, кухонь и туалетов

■ ВЧ-датчик для скрытой прово-

дки - для лестничных площад-

ок, вестибюлей и ванных

■ Ближнепольный датчик для

скрытой проводки - для кухо-

нь, ванных, мастерских 

и врачебных помещений
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0 100 %

4hrs

100 Вт

100 Вт

вкл.3шт.G9

= 120 Вт

вкл.2шт.G9

= 80 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

60 Вт

вкл.2шт.G9

80 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

60 Вт

60 Вт

100 Вт

вкл. 150 Вт

вкл. 300 Вт

вкл. 500 Вт

500 Вт

IR 180 UP/AP

HF 360 UP/AP

NF 50 UP

1000 Вт

1000 Вт

1000 Вт

180° с углом

раствора 90°

360° по кругу

–

макс. 8 м

1 – 8 м

макс. 5 см

10 сек. – 

30 мин.

10 сек. – 

30 мин.

–

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

–

–

–

–

макс. 4 ч..

макс. 4 час.

–

–

–

–

–

–

–

L 305 S/

L 306 S

L 262 S

GL 60 S

L 260 S

GL 16 S

AL 602 S

Серия 860

L 850 S

L 270 S/

L 271 S

DL 750 S

L 870 S

L 170 S 

L 190 S

Серия 705

Серия 706

Серия 905

L 560 S /

L 562 S

L 1

L 535 S

HS150/

HS 300

HS 500

HS 5140

макс. 8 м 

макс. 12 м 

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 8 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 8 м

макс. 8 м

макс. 8 м

макс. 12 м

макс. 10 м

макс. 12 м

макс. 12 м

макс. 20 м

макс. 12 м

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

10 сек. –

15 мин.

10 сек. – 

15 мин.

5 сек. – 

15 мин.

10 сек. – 

15 мин.

5 сек.

– 15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

5 сек. –

15 мин.

10 сек. – 

15 мин.

8 сек. –  

35 мин.

8 сек. –  

35 мин.

10 сек. – 

15 мин.

10 сек. – 

15 мин.

8 сек. –  

35 мин.

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

0 или

25 %

0 – 50 %

0 – 50 %

–

–

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 100 %

0 или 

25 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 – 50 %

0 или 

25 %

0 или 

25 %

0 или 

25 %

–

–

–

–

–

–

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

–

–

макс. 4 час.

–

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

макс. 4 час.

–

–

–

–

–

–

да

да

да

да

–

–

да

–

да

да

да

да

да

да

да

да

–

–

–

–

–

–

да

–

–

–

–

–

–

–

да

–

–

–

–

да

да

да

–

–

–

–

–

–

RS 10-1/10-3 L

RS 13/21 L

RS 16 /16-2/16-3 L

RS 100 L

75 Вт

60 Вт

100 Вт

360° с углом 

раствора 160°

360° с углом 

раствора 160°

Ø 1 – 8 м 
с плавной 

регулировкой

Ø 1 – 8 м* 
с плавной 

регулировкой

5 сек. – 

15 мин.

5 сек. – 

15 мин.

2 – 2000 лк

2 – 2000 лк

–

–

–

–

–

–

–

–

SensorLight plus

NightMatic 2000

Vario

NightMatic 3000 

Vario

LN 1

18 Вт= 100 Вт
15 Вт=  75 Вт
11 Вт=  60 Вт

1000 Вт

1000 Вт

11 Вт/2G7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

с ночным реж-
имом эконом-

ии

–

2 – 2000 лк
2 – 2000 лк
2 – 2000 лк

2 – 10 лк

0,5 – 10 лк

20 – 200 лк

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

IS LED 2в1 1000 Вт 360° с защитой от 

подкрадывания

8 м по кругу 5 сек.

– 15 мин.

2 – 2000 лк – макс. 4 час. – да

360° с защитой от 

подкрадывания

240° с углом 

раствора 180°

360° с углом 

раствора 20°

240° с углом 

раствора 180°

180° с защитой 

от подкрадывания

360° с углом 

раствора 120°

180° с углом 

раствора 90°

180° с углом 

раствора 90°

360° с защитой 

от подкрадывания

360° с углом 

раствора 180°

180° с углом 

раствора 90°

180° с углом 

раствора 90°

180° с углом 

раствора 90°

360° с защитой 

от подкрадывания

360° с защитой 

от подкрадывания

360° с защитой 

от подкрадывания

140° с защитой 

от подкрадывания

180°

180° с защитой 

от подкрадывания

240° с углом 

раствора 180°

240° с углом 

раствора 180°

140° с защитой 

от подкрадывания

Сенсорные светильники для эксплуатации внутри зданий

Сенсорные выключатели

Сенсорные светильники для эксплуатации снаружи зданий

Сумеречные выключатели

Датчик движения с СИД

Тех. данные

Изделие

Макс. 
мощность

Зона охвата Дальность
действия
датчика

Время 
включения

лампы

Установка 
сумеречного пор-

ога

Watt-o-matic Постоянный
свет

Плавное вкл-
ючение света

Микро-
датчик

4 час.

* Ø 3 – 8 м (RS 16 L/16-2/16-3 L)


